Informacje Techniczne UPM Raflatac

Material wierzchni
Kod sprzedazy
Charakterystyka produktu

Zastosowanie

Dane techniczne

Gramatura
Grubosc

Wytrzymalosc na rozciaganie

MD

Wytrzymalosc na rozciaganie

CD
Nieprzejrzystosc

Polysk

Mozliwosc zadruku

Oswiadczenie o wytgczeniu
odpowiedzialnosci

UPMBIOFORE
BEYOND FOSSILS

06-05-2019 PL SI

PP MATT WHITE TC 65
AW
Biata, matowa folia poliolefinowa powlekana po stronie wierzchniej.

Do etykietowania takich produkiow wymagajgcych matowego wykoriczenia.

49 g/m? ISO 536
65 pm ISO 534

100.0 N/mm2  DIN 53455

180.0 N/mm2  DIN 53455

Q0 %
10 %

DIN 53146/1
DIN 67530/1 45¢

Nadaie sie do fleksografia, sitodruk i offset. Mozliwo$é zastosowania druku termotransferowego
na wybranych tasmach woskowo-zywicznych i zywicznych.

Nasze zalecenia sq oparte na najnowszych informacjach i do$wiadczeniu. Poniewaz
stosowanie produkiéw odbywa sie poza naszqg kontrolg, nie mozemy przyjaé
odpowiedzialnosci za zadne szkody z tym zwigzane. Uzytkownicy ponoszg catkowitq
odpowiedzialno$é za wiasciwy dobér produkiéw do wiasnych celéw i wedfug wiasnego
uznania. Uzytkownicy muszq przestrzegad wszelkich stosownych przepiséw i/lub wymogow
dotyczgcych testowania gotowych produkiéw oraz sq odpowiedzialni za wprowadzanie
swoich produkiéw na rynek.

Niniejsza publikacja nie stanowi zadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest
przeznaczona wylgcznie dla odbiorcy. Zabrania sie przekazywania informacii w niej zawartych
osobom frzecim. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za uzytkowanie naszych produkiéw

w polgczeniu z innymi materiatami.

Sprzedaz naszych produkiéw podlega zapisom ogdélnych warunkéw sprzedazy UPM Raflatac.
Uzytkownicy sq zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepiséw.

Ta publikacja zastepuje wszystkie wezesniejsze wersje. Wszystkie informacje mogqg podlegad
zmianie bez powiadomienia.
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