Informacje Techniczne UPM Raflatac

Material podkladowy
Kod sprzedazy
Charakterystyka produktu

Zastosowanie

Dane techniczne

Gramatura
Grubosc

Wytrzymalosc na rozciaganie

MD

Wytrzymalosc na rozciaganie

CD

Przejrzystosc

Oswiadczenie o wytgczeniu
odpowiedzialnosci

UPMBIOFORE
BEYOND FOSSILS

06-05-2019 PL SI

HD 70
28
Bialy papier podkladowy typu glassine o przezroczysfosci.

Przeznaczony do materiaféw foliowych na etykiety, kiére zapewniq mocng baze dla procesu
konwersji, z uwagi na duzq gesto$¢ materiatu.

60 g/m? ISO 536
53 gm ISO 534
6.6 kN/m ISO 1924
2.5 kN/m ISO 1924
50 % DIN 53147

Nasze zalecenia sq oparte na najnowszych informacjach i do$wiadczeniu. Poniewaz
stosowanie produkiéw odbywa sie poza naszqg kontrolg, nie mozemy przyjaé
odpowiedzialnosci za zadne szkody z tym zwigzane. Uzytkownicy ponoszg catkowitq
odpowiedzialnoéé za wiasciwy dobér produkiéw do wiasnych celéw i wedfug wiasnego
uznania. Uzytkownicy muszq przestrzegad wszelkich stosownych przepiséw i/lub wymogow
dotyczgcych testowania gotowych produkiéw oraz sq odpowiedzialni za wprowadzanie
swoich produkiéw na rynek.

Niniejsza publikacja nie stanowi zadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest
przeznaczona wylgcznie dla odbiorcy. Zabrania sie przekazywania informacii w niej zawartych
osobom frzecim. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za uzytkowanie naszych produkiéw

w polgczeniu z innymi materiatami.

Sprzedaz naszych produkiéw podlega zapisom ogdélnych warunkéw sprzedazy UPM Raflatac.
Uzytkownicy sq zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepiséw.

Ta publikacja zastepuje wszystkie wezesniejsze wersje. Wszystkie informacje mogq podlegad
zmianie bez powiadomienia.
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